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IR 红外线触摸屏技术规格
1、 适用范围

本技术规格书适用于 Onetouch® IR 红外线触摸屏。

2、 物理特性

1. 规格尺寸

参考对应的工程文件

2. 触摸屏控制器

全部内置于触摸屏体内

3. 触摸压力

不需要任何压力

4. 触摸分辨率

基于控制器分析识别，可达 4096X4096

5. 侦测分辨率

3X3(mm)

6. 光学分辨率

3X3(mm)

7. 侦测分辨率

6X6(mm)

8．  最小触摸尺寸

6.5 (W) 6.5 (H) mm

8. 光学传导率

按照  ASTM D1003，透光率大於 90%

9. 光学传导率

按照  ASTM D1003，透光率大於 90%

10. 触摸使用寿命

大于5年
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3、 环境特性

1. 工作温度范围

-20°C ~ 70°C

2. 工作湿度范围

0% to 95% RH (no dew falls)

3. 储存温度范围

-40°C ~ 85°C

4. 储存湿度范围

0% to 95% RH (no dew falls)

5. 外界光干扰特性

阳光在+/-30 度角照射屏幕表面-触摸检测可操作。

阳光在全角范围内照射到屏幕表面-无错误触摸识别

6 化学防护特性

触摸屏有效区域可抵御不影响玻璃的化学物质的影响。

4、 电气特性

1. 供应电压

DC+5V

2. 反应时间

小于20毫秒

3. 静电保护

Meets Level 4 (空气放电电压 15 千伏；接触放电电压 8 千伏)

4. 传输速率

RS232：9600；USB：19200

5. 数据输入

RS232/USB 1.1

6. 电量耗损

峰值 400 毫安，平均值 150 毫安
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5、 电缆结构

连接至
主机接头 Serial 界面

Mini USB 4 Pin SMD A Type 母头
连接至  Serial (RS-232) port

电源接头 Serial 界面
(1) 2 Pin，直接连接+5VDC(内接)
(2)由键盘接头取得+5VDC(外接)

面板接头 2 ¯ 6, 0.635mm 方型接头，中枢：2.54 mm

6、防暴性能

采用日本光学 3 mm 热强化玻璃为基材。使用 1 磅重量的钢球，在 130 cm 的高度使其自由落至
玻璃中心点而不破损。符合  UL- 1950  测试规定。

7、可靠性

以下特性是测试样品在完成每个可靠性测试后保持在室内条件两小时情况下评估的。

8、驱动程序

Under Windows : Mouse emulation
Support Operating System

 Microsoft Windows NT4.0/XP/2000/ME/98/95

9、安规认证

通过 FCC、CE、TUV、UL 国际安规认证

10、保固期

有限保固 5 年

测试项目 测试结果 备注

存储温度（高温） 80°C  测试 240 小时 在循环变化湿度下

存储温度（低温） -25°C  测试 240 小时

温度震荡变化 -25°C ~ 80°C : 10 个循环

高温高湿测试 60°C/95%RH : 240hours
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A. 红外线触摸屏工作原理

    红外线触摸屏，一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框，外框里有电路板，在 X、Y 方向有排

布均匀的红外发射管和红外接收管，——对应形成横竖交叉的红外线矩阵。当有触摸时，手指或其它

物体就会挡住经过该点的横竖红外线，由控制器判断出触摸点在屏幕的位置（如图标）

      红外触摸屏靠多对红外发射和接收管来工作，红外管的性能和寿命都比较可靠，任何阻挡光线的

物体都可用来作触摸物。不过红外线触摸屏使用传感器数目将近 100 对或更多，并且共享外围电路，

这就要求传感器不仅本身性能好，还要求将近 100 对（或更多）的红外二极管"光-电阻特性"和"结电

容"都保持一致。实际应用中，万一有哪一对出现故障，可以在上电自检过程中发现并在此后加以忽

略，靠邻近的红外线代替。
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B. Glass Substrate Quality

1.    Circular Defects
Description Length {mm} Comments {mm}

 >0.51 None allowed
≧0.38,≦0.51 2 per 50.8 diameter circle

<0.38 Accumulated length must be less than
1.27 in a 50.8 diameter circle

Glass defects

spots, stains, etch
defects, surface
chips

When evaluating defects with distortion include the entire
distorted area when measuring.

2.    Linear Defects
Description Width {mm} Comments  {mm}

 >0.102 None allowed
0.102 12.7max length w/ minimum separation of 6.35
0.076 25.4 max length w/ minimum separation of 3.81
0.051 38.1 max length w/ minimum separation of 1.27

Glass scratch

< 0.051 Disregard

3.    Edge Chips
Description Comments  {mm}

 Four edges
excluding four corners

1.27 W * 1.27 L * 1/3 glass thickness

Four corners 2.54 W * 5.08 L * 1/2 glass thickness
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Appendix B : Panel Cable
Standard RS-232 Cable

JE pins and signal names

Pin            Signal Name

1               TXD

2               RXD

3                GND

4                Vcc

Connecting to PS2 keyboard plug
on the host

Connecting to PS2 keyboard
cable

D
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Contact Position

A   B C  D

1      ---      Orange      ---        1 2 --- Orange      ---     1

2      ---      Brown        ---       2 3 --- Brown      ---      2

3      ---      Yellow       ---        3

4      ---       Black        ---        4       ---      GND        --- 5 --- Black       ---      3

5     ---         Red         ---        5       ---       +5V         --- 1+6+8     --- Red        ---      4

6     ---        Green      ---        6

G      --- GND        ---       G       ---       GND       --- G
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IR 红外线触摸屏技术规格 
1、 适用范围 
本技术规格书适用于 Onetouch® IR 红外线触摸屏。 
2、 物理特性 
1. 
规格尺寸 
参考对应的工程文件 
2. 
触摸屏控制器 
全部内置于触摸屏体内 
3. 
触摸压力 
不需要任何压力 
4. 
触摸分辨率 
基于控制器分析识别，可达 4096X4096 
5. 
侦测分辨率 
3X3(mm) 
6. 
光学分辨率 
3X3(mm) 
7. 
侦测分辨率 
6X6(mm) 
8．  最小触摸尺寸 

  6.5 (W)¯ 6.5 (H) mm   
8. 
光学传导率 
按照  ASTM D1003，透光率大於 90% 
9. 
光学传导率 
按照  ASTM D1003，透光率大於 90% 
10. 
触摸使用寿命 
大于5年 
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3、 环境特性 
1. 
工作温度范围 
-20°C ~ 70°C 
2. 
工作湿度范围 
0% to 95% RH (no dew falls) 
3. 
储存温度范围 
-40°C ~ 85°C 
4. 
储存湿度范围 
0% to 95% RH (no dew falls) 
5. 
外界光干扰特性 
阳光在+/-30 度角照射屏幕表面-触摸检测可操作。 
阳光在全角范围内照射到屏幕表面-无错误触摸识别 
6 
化学防护特性 
触摸屏有效区域可抵御不影响玻璃的化学物质的影响。 
4、 电气特性 
1. 
供应电压 

  DC+5V   
2. 
反应时间 
小于20毫秒 
3. 
静电保护 
Meets Level 4 (空气放电电压 15 千伏；接触放电电压 8 千伏) 
4. 
传输速率 
RS232：9600；USB：19200 
5. 
数据输入 
RS232/USB 1.1 
6. 
电量耗损 
峰值 400 毫安，平均值 150 毫安 
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5、 电缆结构 
连接至
主机接头 
Serial 界面 
Mini USB 4 Pin SMD A Type 母头
连接至  Serial (RS-232) port 
电源接头 
Serial 界面 
(1) 2 Pin，直接连接+5VDC(内接)(2)由键盘接头取得+5VDC(外接) 
面板接头 
2 ¯ 6, 0.635mm 方型接头，中枢：2.54 mm  

  6、防暴性能  
采用日本光学 3 mm 热强化玻璃为基材。使用 1 磅重量的钢球，在 130 cm 的高度使其自由落至玻璃中心点而不破损。符合  UL- 1950  测试规定。 

  7、可靠性   
以下特性是测试样品在完成每个可靠性测试后保持在室内条件两小时情况下评估的。 
8、驱动程序 

  Under Windows : Mouse emulation 
Support Operating System   

       y Microsoft Windows NT4.0/XP/2000/ME/98/95   
9、安规认证 
通过 FCC、CE、TUV、UL 国际安规认证 
10、保固期    
有限保固 5 年 
测试项目 
测试结果 
备注 
存储温度（高温） 
80°C  测试 240 小时 
在循环变化湿度下 
存储温度（低温） 
-25°C  测试 240 小时 
温度震荡变化 
-25°C ~ 80°C : 10 个循环 
高温高湿测试 
60°C/95%RH : 240hours 
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  A. 红外线触摸屏工作原理   
    红外线触摸屏，一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框，外框里有电路板，在 X、Y 方向有排布均匀的红外发射管和红外接收管，——对应形成横竖交叉的红外线矩阵。当有触摸时，手指或其它物体就会挡住经过该点的横竖红外线，由控制器判断出触摸点在屏幕的位置（如图标） 
      红外触摸屏靠多对红外发射和接收管来工作，红外管的性能和寿命都比较可靠，任何阻挡光线的
物体都可用来作触摸物。不过红外线触摸屏使用传感器数目将近 100 对或更多，并且共享外围电路，这就要求传感器不仅本身性能好，还要求将近 100 对（或更多）的红外二极管"光-电阻特性"和"结电容"都保持一致。实际应用中，万一有哪一对出现故障，可以在上电自检过程中发现并在此后加以忽略，靠邻近的红外线代替。
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B. Glass Substrate Quality 
1.    Circular Defects 
Description 
Length {mm} 
Comments {mm} 
 >0.51 
None 
allowed 

  ≧0.38,≦0.51   
2 per 50.8 diameter circle 
<0.38 
Accumulated length must be less than 
1.27 in a 50.8 diameter circle 
Glass defects   
spots, stains, etch 
defects, surface chips 
When evaluating defects with distortion include the entire 
distorted area when measuring. 
2.    Linear Defects 
Description 
Width {mm} 
Comments  {mm} 
 >0.102 
None 
allowed 
0.102 
12.7max length w/ minimum separation of 6.35 
0.076 
25.4 max length w/ minimum separation of 3.81 
0.051 
38.1 max length w/ minimum separation of 1.27 
Glass scratch 
< 0.051 
Disregard 
3.    Edge Chips 
Description 
Comments  {mm} 
 Four 
edges 
excluding four corners 
1.27 W * 1.27 L * 1/3 glass thickness  
Four corners   
2.54 W * 5.08 L * 1/2 glass thickness  
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Standard RS-232 Cable
JE pins and signal names 
Pin            Signal 
Name 
1               TXD 
2               RXD 
3                GND 
4                Vcc 
Connecting to PS2 keyboard plug
on the host 
Connecting to PS2 keyboard
cable  
D
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Contact Position 
A  
  B   
C 
 D 
1      ---      Orange      ---        1 
2 
---
Orange      ---     1 
2      ---      Brown        ---       2 
3 
---
Brown      ---      2 
3      ---      Yellow       ---        3 
4      ---       Black        ---        4       ---      GND        ---
5 
---
Black       ---      3 
5     ---         Red         ---        5       ---       +5V         ---
1+6+8     ---
Red        ---      4 
6     ---        Green      ---        6   
G      --- 
GND        ---       G       ---       GND       ---
G 
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